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BRUKSANVISNING

Las igenom alla instruktioner for installation innan anvandning. Folj instruktionerna noga.
Spara bruksanvisningen for framtida anvandning. Om maskinen saljs/overlats, bifoga denna
bruksanvisning till den nya &garen.
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SAKERHETSANVISNINGAR

Las igenom foljande sakerhetsinstruktioner noga och 6lj dem fér att minimera risken for brand, explosion, elstétar och for
att férebygga skada pa agodelar eller personskada. Las och spara bruksanvisningen da tillverkaren inte ansvarar for skador
orsakade av forsummelse.

A VARNING!

Denna symbol och text indikerar pa en méjlig situation som kan orsaka allvarliga skador eller dodsfall.

FARA!

Denna symbol och text indikerar pa en méjlig situation som kan orsaka mindre personskador eller skada
pé agodelar eller miljon.

0BS!

Denna symbol och text indikerar pa en méjlig situation som kan orsaka mindre personskador.

A VARNING! FARA FOR ELSTOTAR!

e Om strdmsladden dr skadad méste den bytas ut av tillverkaren, aterforsaljaren eller annan behdrig
person for att undvika fara.

e  Om tvdttmaskinen ar skadad eller trasig maste den lagas av behdrig person innan anvandning. Risk for elstotar!

e Denna produkt kan anvindas av barn fran 8 &r och uppat med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
forméga eller brist pa erfarenhet och vana, om de dvervakas eller far instruktioner om hur de pa ett sékert
sétt anvander produkten.

e Barn far inte leka med produkten.

e Barn under 3 ar ska héllas under uppsikt i narheten av tvattmaskinen.

e Djur och barn kan klattra in i maskinen. Kontrollera maskinen fore varje anvandning.
e Klattra inte pa eller sitt uppe pa maskinen.
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PLACERING OCH OMGIVNING

® Tyittmedel och andra tillbehor ska forvaras pé en séker plats utom rackhall for barn.

® Placera inte maskinen pé ett golv med matta. Mattan kan técka 6ppningar pa maskinen och dé orsaka skada.
®  Placera inte maskinen ndra varmekdlla eller i direkt solljus for att undvika att plast- och gummidelar torkar ut.

® \askinen far inte placeras i fuktiga rum eller rum med explosiva gaser. Om maskinen paverkas av vattenldcka
eller blir nedstankt med vatten, Iat den torka.

® \Maskinen far inte installeras bakom en last dorr, en skjutdorr eller en dérr med gangjarnen pa motsatta
sidan av maskinens gangjarn.

® Placera inte maskinen i ett rum med temperatur under 5°C, det kan skada maskinen. Om detta inte gar att undvika,
var noga med att tdomma maskinen helt pa vatten efter varje tvatt. (se kapitlet Underhall)

®  Anvand aldrig brandfarliga sprayer eller vatskor i ndrheten av tvattmaskinen.

INSTALLATION

® Tag bort allt forpackningsmaterial och transportsdkringar innan anvandning, annars kan maskinen skadas.
®  Denna maskin har bra en inloppslang och kan bara anslutas till kallvattenkranen.

®  Se till att stromkontakten &r lattillganglig dven efter installationen.

®  [ore forsta tvatten bor maskinen koras genom ett fullt program utan klader i.

® \Maskinen ska kalibreras fore forsta anvandningen.

® Placera inte tunga saker ovanpa tvattmaskinen.

®  Anvand de medftljande nya slangarna till maskinen och kasta eventuella gamla slangar.

® \Max vattentryck ar 1 MPa. Minimum vattentryck ar 0,05 MPa.

ELANSLUTNING

® [orsékra dig om att stromsladden 0per fritt och inte kldms under maskinen for att undvika skador.

®  Koppla maskinen till ett jordat vdgguttag som &r tillrdckligt sakrat (se Tekniska specifikationer).
Jordning och anslutning bor géras av behdrig elektriker.

® \Vatten- och elanslutning maste goras av behdrig fackman enligt tillverkarens instruktioner
och folja lokala sakerhetsforeskrifter.

é VARNING!
[

Anvand inte flera vaggkontakter eller forlangningssladdar.
® \Maskinen bor inte vara ansluten till ett vagguttag med timer eller till ett som regelbundet stangs av/slés pa.
® Drainte ur kontakten ur vagguttaget om det finns brandfarliga gaser i rummet.
® Dra aldrig ur kontakten med vata hander.
® Ta alltid i kontakten nér du ska dra ut natsladden, inte bara i sladden.
® Dra alltid ur nétsladden ndr maskinen inte anvands.
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VATTENANSLUTNING

e Kontrollera att alla vattenanslutningar, kranar och avloppsslangen ar ordentligt fastsatta och inte lacker.
Anvand inte maskinen om det férekommer skador eller lackage pa slangar och kranar.

e Tvéttmaskinens glaslucka kan bli mycket varm under anvandning.
Hall barn och djur borta frdn maskinen under anvéndning.

e Vatteninlopps- och -utloppsslangarna maste vara ordentligt installerade for att undvika lackage.

e Tainte ut draneringspumpens filter medan det finns vatten i maskinen.
Stora mangder vatten kan da rinna ut och vattnet kan vara mycket varmt.

ANVANDNING OCH UNDERHALL

e Anvénd aldrig brandfarliga, explosiva eller giftiga Iosningsmedel. Anvand tex aldrig bensin eller alkohol som tvattmedel.
Anvand endast tvdttmedel anpassade for maskintvétt.

e Forsékra dig om att alla fickor &r témda innan tvétt. Skarpa foremal som tex mynt, smycken, spikar, skruvar,
stenar kan skada maskinen allvarligt.

e Ta ur tdndstickor och tandare ur fickorna innan tvatt.
e Skodlj noga plagg som tidigare tvattats for hand.

e Torka inte klader som &r oljeindréankta eller innehaller rester av industrikemikalier. Dessa kan sjdlvantinda i
varmen fran torktumlaren. Om det inte gér att undvika att placera textilier som &r kontaminerade av ovan ndmnda
kemikalier, ska de forst tvdttas i varmt vatten med extra tvattmedel och extra skéljning — detta minskar,
men undanrojer inte, risken.

e Plagg med skumgummi (latex skum), duschmdssor, vattentta plagg, plagg med gummidetaljer och kuddar
med skumgummi far inte torkas i maskinen.

e Tvittmedel och skdljmedel ska anvdndas och doseras enligt instruktioner pa forpackningarna.
e Anvand aldrig véld for att dppna maskinens lucka. Luckan 1ases upp kort efter avslutat program.

e Anvand aldrig onddig kraft for att stdnga luckan. Ar den svar att stinga, kontrollera att tvétten ar ordentligt inlagd
i maskinen och att inget sitter i kldm i luckan.

e Draalltid ur vdggkontakten och sting vattenkranen innan rengdring efter varje anvéndning.
e Hall aldrig vatten dver maskinen vid rengdring. Risk for elstotar!

e Reparationer ska alltid utféras av behorig fackman. Tillverkaren ansvarar inte for skador som orsakats
av obehdrig person.
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FLYTT/TRANSPORT AV MASKINEN.
INNAN FLYTT:

e  Sitt tillbaka alla transportsakringar.
e Tom ut allt vatten ur maskinen och slangarna.

e Maskinen &r tung. Var forsiktig vid flytt och transport. Lyft aldrig maskinen genom att halla i luckan
eller andra utstickande delar.

ANVANDNING

Denna maskin &r avsedd fér anvandning i hemmiljé och fér kldder och hushallstvétt som &r lampade for maskintvatt.
Maskinen ska endast anvéndas inomhus och &r inte avsedd for inbyggnad. Anvénd endast maskinen under dessa
forhallanden. Maskinen &r inte avsedd for affarsverksamhet. Tillverkaren &r inte ansvarig for annan anvandning som
orsakar skador pd maskin eller person.

Denna maskin &r avsedd att anvdndas i ett hushall och liknande stéllen som tex:
e Personalutrymme i butik eller kontor.

e Jordbruksfastighet.

e Avkunder pa hotell, motell, bed & breakfast och liknande verksamheter.

e (Gemensamma utrymmen i hyreshus eller tvattinrattningar.

EMBALLAGE/GAMLA VITVAROR

Denna symbol indikerar att denna produkt inte kan kastas bland hushéllsavfall inom EU.
For att forhindra skador pa miljo eller halsa, atervinn den ansvarsfullt. For atervinning av din
kasserade maskin, vand dig till en atervinningscentral eller butiken du kdpte maskinen av.
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INSTALLATION

PRODUKTOVERSIKT
Topplock
Vattenslang '
Kontrollpanel
Elsladd
Tvattmedelsfack
Trumma
Lucka
Servicelucka
Avloppsslang

0BS!
& Bilden &r ett exempel, din produkt kan se nagot annorlunda ut.

TILLBEHOR:

4 x skruvskydd Tilloppsslang kallvatten  Instruktionsmanual
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INSTALLATION

PLACERING.

/I VARNING!

Det &r viktigt att maskinen star stabilt sa att den inte forflyttar sig nar den &r igang.

Forsakra dig om att stromsladden inte kldms fast under maskinen.
Se till att maskinen inte star ndrmare vdggen an matten pa skissen anger.

Innan du installerar maskinen, kontrollera att placeringen uppfyller foljande:

Stabil, torr och jdmn yta

Placeras inte i direkt solljus
Tillrécklig ventilation

Rummets temperatur ar éver 0°C
Placera inte ndra varmekalla.

PACKA UPP MASKINEN

/I\' VARNING!

1

Forpackningsmaterial kan vara farligt for barn.
Kvavningsrisk! Forvara emballaget utom réckhall for barn.

Ta bort kartong och skumgummiemballaget.

Lyft upp maskinen och ta bort emballaget undertill.

Se till att alla sma trekantiga skumgummibitar tas bort.
For att sdkert f& bort allt kan maskinen forsiktigt ldggas
pé sidan sa att allt kan plockas bort.

Ta bort tejpen som haller fast nétsladden och avloppsslangen.
Ta ut tilloppsslangen ut trumman.
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TA BORT TRANSPORTSAKRINGAR.

/' vaRNING!

Du maste ta bort transportsékringarna innan anvandning.

el
M \ :
I
'h ///A ////,
1 Lossa de fyra transportsék- 2 Ta loss sékringarna inklusive 3 Tack halen med skruv-
ringarna med en skiftnyckel. gummidelarna och behéall dem for skydden.

framtida bruk.

STABILISERA MASKINEN

A VARNING!

De fyra justerbara fotterna ska skruvas in helt mot maskinens botten innan man borjar justera.

Lossa lasmuttern
Skruva pa foten tills den nar golvet.

Justera alla fotterna pd samma satt och dra sedan at ldsmuttern igen.
Forsdkra dig om att maskinen star i vag och stabilt.

KOPPLA IN TILLOPPSSLANGEN

/N vARNING!

For att undvika vattenlackage, 6lj noga nedan instruktion.
Se till att tilloppsslangen inte bojs, trycks ihop eller skadas.

'y

. | Koppla inloppsslangen till maskinen och
/ 2 till en kallvattenkran enligt bilderna.

0BS!
Skruva med handkraft, inte med verktyg.
Kontrollera att bada anslutningarna sitter fast ordentligt.
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AVLOPPSSLANG

/I VARNING!

e Avloppslangen far inte bojas eller forldngas.
e Placera avloppsslangen noga enligt bilderna for att forhindra vattenldckage.

Det finns tva satt att placera tdmningsslangen.

1 Koppla den direkt till en golvbrunn 2 Koppla den till avioppsroret pa en vask.

Max.100cm
Min.60cm
Max.100cm

Max.100cm
Min.60cm

LJUDDAMPNINGSSKYDD

U N &
Y R
(s o

2x I

1. L&gg maskinen ner pa golvet med négot mjukt material mellan maskinen och golvet som skydd.

2. Stt fast ljudddmpningsskydden som bilderna ovan visar.
Langa - till nederdelen av maskinen. Korta - till fyrkant
(Antal skydd kan variera till olika modeller)

Ljuddampningsskydd: MFM70-JU1401B/C14E-EU (NA): MFM80-U1401B/C14E-EU (NA)
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ANVANDA TVATTMASKINEN

SNABBSTART

Fara!
e Fore forsta tvatt, forsékra dig om att tvattmaskinen ar korrekt och sékert installerad.

e Din tvattmaskin testades/kontrollerades noga innan den lIdmnade fabriken. For att ta bort eventuellt restvatten
eller dofter, rekommenderas att du rengdr maskinen innan forsta anvandning. For att gora detta, starta ett 90°C
bomullsprogram och kor det utan tvétt eller tvattmedel i maskinen

KALIBRERING

Det ar rekommenderat att kalibrera maskinen for att den ska fungera pa bésta sétt.
Maskinen vager méangden tvatt som lastats in. Denna funktion minimerar energi- och vattenanvéndning
vilket sparat dig tid och pengar. Det &r darfor rekommenderat att kalibrera maskinen for bésta effekt.

1. Taurallaldsa tillbehdr ur trumman och stang luckan.
2. Kopplain elsladden i vigguttaget.

3. Starta tvdttmaskinen och tryck samtidigt pa "Kortare programtid” och "Temp” i 10 sekunder
till "t19” visas i displayen.
nkkkky

visas i displayen.

4. Tryck pa [DII] for att starta maskinen och vénta sedan tills

1. INNAN TVATT

—— Jordat

vagguttag
()

w

Huvudtvétt

Mjukmedel

Fortvatt

Sétt i kontakten Sténg luckan Fyll pa tvétt- & skoljmedel

OBS!
e Tvattmedel behdver ldggas dven i fack 1 om fortvétt ar valt.
e Kontrollera s att inget fastnat mellan tatningsringen och luckan for att forhindra lackage.
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2. TVATTNING
p— 4
[}
T
Starta maskinen Valj program Valj tilldgg eller behéll Tryck pd start/paus for
standardinstélining att starta programmet.

3. EFTER TVATTNING

Ett ljud hors och "End” visas i displayen.

INNAN TVATTNING

e Temperaturen omkring maskinen bér vara mellan 5-40°C. Om temperaturen understigen 0°C kan slangar
och avloppssystemet skadas. Om maskinen installeras i frysgrader bér den flyttas till normal temperatur
sa att inlopps- och avloppslangar tdar innan anvandning.

e Kontrollera tvattrad i plaggen och anvandning/dosering av tvatt/skéljmedel innan tvtt.
Anvand tvattmedel som &r avsett for maskintvétt.

Sortera tvétten efter farg Tom alla fickor.
och typ av textil.

Knyt skérp/balten och kndpp Lagg sma plagg i en tvttpase. Vand plagg som l&tt nopprar sig
knappar och dragkedior. eller med tex péls pa ut och in.

A VARNING!

Tvétta inte plagg indrénkta, tvéttade eller flickade med brandfarliga @mnen som tex vax, olja, farg, bensin,
alkohol, fotogen eller andra brandfarliga vétskor.

e At tvitta ett enstaka plagg i maskinen kan skapa obalans under centrifugeringen. Darfor rekommenderas
att man alltid tvéttar nagra fler plagg samtidigt.

e Tvatta eller centrifugera inte féremal som ar vattenavvisande
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TVATTMEDELSFACKET

Tvattmedel for fortvatt

g8 Skdlimedel

Tvattmedel for huvudtvatt

@ Knapp for att kunna dra ut facket

VARNING!
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Tvattmedel ska endast hallas i fack 1 om fortvatt ar valt.

Program I no 8 Program | no €8
Bomull o L @) Snabb 45'/15" [ (0]
Syntet O ° O Angtvatt o} [ o)
Mix 0] o O ECO 40-60 ( (o)
Barnklader (o) o O 20°C [ ) ()
Sportklader (@) ( (@) Ylle ® (0]
Jeans (@) () (@) Endast Centrifugering

Trumrengoring
® Nodvandig
o \Valfri
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TVATTMEDELSREKOMMENDATIONER

Rekommenderat tvattmedel | Program Tvattemperatur Typ av tvatt
Vittvattmedel Bomull, ECO 40-60 40/60°C Vittvatt bomull/Linne
Mix
Kulortvattmedel Bomull, ECO 40-60 20/30/40°C Kulortvatt av bomull/lin
utan blekmedel Mix, Sportklader
Kulor/milt tvattmedel 20°C 20°C Kuldrtvatt av syntetmaterial
utan blekmedel Strykfri tvatt
Milt tvattmedel Snabb 45'/15’ 20/30°C Omtaliga plagg, silke, viskos
Ulltvattmedel Ylle 20/30/40°C Ullplagg
0BS!

Tjockflytande tvattmedel kan spadas utmed lite vatten innan det halls i tvdttmedelsfacket,
for att undvika att det blir stopp som kan orsaka att vattnet rinner dver

Anvand lampligt tvattmedel for att f& basta tvattresultat och minsta méjliga energiférbrukning.

FOr bésta tvattresultat, dosera tvattmedlet noga.

Anvénd mindre mangd tvattmedel om maskinen inte &r full.

Justera tvattmedelsméangden efter hardheten pé vattnet. Mjukt vatten kraver mindre tvattmedel.

Dosera efter hur smutsig din tvatt &r. Mindre smutsad tvétt krdver mindre tvdttmedel.

Koncentrerat tvattmedel krdver extra noggrann dosering.

Foljande tyder pa att for mycket tvdttmedel har anvants:

e Mycket skum bildas under tvatt

Déligt tvatt- och skdljresultat

Foljande tyder pa att for lite tvdttmedel har anvants:

Tvétten blir graaktig

e Kalkavlagringar i trumman, pa varmeelementet, och/ eller pé tvatten.
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KONTROLLPANELEN

Q Mitt program
—/

%
& Bomull gtvatt %
- 7
£& Syntet ECO 40-60
|
20°C

W
/ Yie =] £

/ Endast \&)

Centrifugering

Bﬂ Jeans S = Trumrengéring @

Fovdro) Tempiii Centrifugera borﬁtlggﬁng Funktion pr}éggar{weﬂd Bl

—QO— g~ -G

Strom pé/av e e 1
Start/paus. Tryck for att starta eller pausa ett tvéttprogram.

Funktion. Har kan du vélja extra funktioner som ténds nér du gjort dina val.
Program. Vélj efter typ av tvatt.

o > L -

Display. Har visar valda instllningar, kvarvarande tid, valda alternativ och statusmeddelanden.
Displayen dr tdnd under hela programmet.

OBS! Tabellen &r ett exempel, vénligen titta p& din egen maskin.

DISPLAY

A Display

= Tvéttid Fordrojningstid

& 1:25 2H

foe3 Hastighet Error

A W 400 E30

% £9 Avslutning Temp.

l i i End 30

@ Qe G B Fortvatt C L&s lucka
D Barnlds E FOrdroj

F Kortare programtid G Flackborttagning
H Extra skoljning
| Fortvatt, Tvatt, Skoljning, Centrifugeringshastighet
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PROGRAM
Program Kapacitet i kg Standardtid
8.0 8.0
Snabb 45'/15' 2.0 0:45
Angtvatt 4.0 2:28
ECO 40-60 8.0 3:38
20°C 4.0 1:01
Ylle 2.0 1:.07
Endast Centrifugering 8.0 0:12
Trumrengdring - 118
Jeans 8.0 1:35
Sportklader 4.0 0:47
Barnklader 8.0 2:01
Mix 8.0 1:20
Syntet 4.0 3:18
Bomull 8.0 3:39

e Bomull, Mix, Syntetisk har automatiskt vikt program. Nar dessa 3 programmen &r valda
justerar maskinen automatiskt vattennivan och tvatt tiden som krévs for tvdttningen.
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= ©
(@] :g 9 \o -E)
£ = — i — N G
£ 2 o ® 3 @
g | g2 | £ 2 % | %9
P 2 g gE = o g =
rogram = 5 8_5 e 5 qg) T 5
2 © g © 5 © = - © 5
S g 5 52 g I S E |
© o '49 = 9\ o) n E =) c
o S T E Q § = 3 Sgg5
Bomull (60°C) 8.0 60 3:44 1.498 71 60 53%/1400
20°C 4.0 20 1:01 0.183 44 20 65%/1000
Mix 8.0 40 1:20 0.754 71 40 65%/1000
Syntet 4.0 40 3:18 0.727 44 40 35%/1200
Snabb 45' 2.0 20 0:45 0.131 31 20 70%/800
8.0 - 3:38 0.702 61 37 53,9%/1351
ECO 40-60 4.0 - 2:48 0.345 45 27 53,9%/1351
2.0 - 2:48 0.185 36 24 53,9%/1351

e Tabellen &r endast en végledning. Vardena kan dndras pa grund av olika anvandningsvillkor.
e Vérdena for alla program utom ECO 40-60 ar endast ungeférliga.

e Enligt EN 60456:2016+A11:2020 med (EU) 2019/2014 , (EU) 2019/2023, (EU) 2021/ 340, (EU)
2021/341 &r EU effektklassen A
Energitestprogram: ECO 60/40°C. Ovrigt enligt standardinstéliningar
e Enligt (EU)2019/2023 &r EU energieffekiklass ar: A
Energitestprogram: ECO 40-60. Ovrigt enligt standardinstéliningar.
Halv last for 8,0 kg maskin; 4,0 kg
Kvarts last for 8,0 kg maskin; 2,0 kg
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Program

Bomull Kraftiga, varmetaliga plagg av bomull och linne

Syntet Syntetplagg, tex skjortor, jackor. Vid tvatt av stickade/trikaplagg bor
tvattmedelsmangden reduceras pga. textilens konstruktion.

Barnklader Hall tvatttemperaturen dven 60°C under minst 30 minuter for att effektivt fa
bort alla eventuella bakterier.

Mix Blandad tvatt av bomull och syntet.

20°C 20°C ar forinstallt, det gar att valja kallt vatten

ECO 40-60 40°C standard. Lampligt for tvétt som tal 40-60°C

Angtvtt Fungerar till daglig tvétt. Angan penetrerar djupt ner i textilfibrerna, tar bort alla bakterier
och pollen. Skyddar mot odor och ar skonsamt for 6verkanslighet.

Snabb 45'/15" FoOr att Oka tvatteffekten, okas tvattiden.Skolj & centrifugering

Jeans Speciellt for jeansplagg

Sportklader Program for sport/traningsklader

Trumrengdring Program for att rengdra trumman och maskinen invandigt. Programmet kors i 90°C.
Anvand inte med klader eller andra produkter i tvattmaskinen. Gar att anvandas regelbundet.

Ylle Hand- eller maskintvéttbara plagg av ull eller ullblandningar. Sérskilt skonsamt program

Endast Centrifugering

For att forhindra krympning. Léngre pauser ndr plaggen ligger stilla i vattnet.

Extra centrifugering

Den hogsta temperatur som tvatten har under programmet i minst 5 minuter.
Kvarvarande fukt i plaggen efter programmets slut i % och centrifugeringshastigheten som anvénts.
ECO 40-60 programmet Klarar att rengdra normalt smutsad tvatt som kan tvattas i 40°C eller 60°C,

tillsammans i samma program. Detta program anvénds for att méata efterlevnaden av reglerna (EU) 2019/2014,

(EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341.

Det mest effektiva programmet nér det galler energiforbrukning ar generellt det som tvéttar
pa lagre temperatur under langre tid.

Att lasta tvdttmaskinen upp till maxkapacitet for respektive program bidrar till energi- och vattenbesparing.

Ljud och kvarvarande fukt paverkas av centrifugeringshastigheten: ju hogre hastighet, desto hogre ljud
och desto mindre kvarvarande fukt.

OBS! 0m det blir strémavbrott medan maskinen &r igang, sparar maskinens minne var i programmet den var.
Nar strémmen &terkommer, fortsatter programmet igen.
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TILLVAL
Program Standardtemperatur Standardcentrifugering Yiterligare funktioner
°C hastighet rpm ;

Snabb 45'/15' 20 800 ey, O
Angtviit 60 1000 L ww DO
ECO 40-60 . 1400 0O
20°C 20 1000 &, 9,0
Ylle 40 600 . w0

Endast Centrifugering - 1000 O
Trumrengoring 90 - ©
Jeans 30 800 W H0
Sportklader 20 800 w0, O
Barnklader 60 1000 W, ey, 5,0
Mix 40 1000 w00
Syntet 40 1200 URERONQ)
Bomul 40 1400 w00

]} 0BS!

e For maximal centrifugeringshastighet, programtid och andra detaljer for ECO 40-60-programmet,
se Tekniska specifikationer.

e Tabellen visar vilka val som kan gdras for respektive program. Finns ett visst val inte med, kan det
inte anvandas till just detta program.
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PROGRAMOVERSIKT

TEMPERATUR
Tryck hér for att reglera temperaturen (kallt, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)

CENTRIFUGERING

Har kan du andra centrifugeringshastigheten 0-600-800-1000-1200-1400

FORDROJNING

Stélla in fordrojningsfunktionen:

1. Vélj program

2. Tryck pa fordrojningsknappen for att vélja tid (0-24 timmar).
3. Tryck pa Start/pause for att starta funktionen.

@ >8> &

Start
Valj program — Stéll in tid — Starta

roei|  STANGA AV FORDROJNING

Tryck pa fordréjningsknappen igen, displayen ska da visa OH.
Detta méaste géras innan programmet startat. Om programmet redan har startat,
maste programmet stdngas av helt for att valja ett nytt.

FORTVATT

Fortvatt ger plaggen en extra tvétt fore huvudtvatten. Du méste ldgga tvattmedel i fack 1 ndr fortvatt anvands.

o

EXTRA SKOLJNING

En extra skdljning I&ggs till i programmet nér du véljer denna funktion.

59 | SNABBTVATT

Denna funktion minskar tvattiden.

oo  FLACKBORTTAGNINGS PROGRAM

Flackborttagnings programmet erbjuder specifika behandlingar for svarare flackar - typ flackar fran mat, dryck,
smink, traning, gras for att professionellt f& bort dessa.

MITT PROGRAM

Har kan du spara det program du anvander oftast. Efter val av program och eventuella tillval,
tryck pd [centrifugering] i 3 sekunder innan du startar programmet.
Standardinstéliningen for Mitt program &r bomull.

S
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BARNLAS

Detta 1&s hindrar barn att trycka pé kontrollpanelen.

Tryck pa Extra skoljning och Fortvatt-knapparna samtidigt i 3 sekunder tills ett pip hors.
[,

A 0BS!

Nér barnldset &r aktiverat och programmet startar, visas symbolen for barnlds "CL” och aterstaende tid omvaxlande pa
displayen. Om man trycker pa ndgra andra knappar kommer "CL” att blinka. Nar programmet &r slut,
kommer "CL” och "END” att visas omvéxlande.

e Barnlaset laser alla knappar utom Av/P& och barnlasknappen.
e Barnldset kan endast stdngas av genom att trycka pa bada knapparna igen enligt ovan.
e Kom ihdg att avaktivera barnldset innan du valjer ett nytt program.

STANGA AV LJUDET PA MASKINEN

@3

Valj program — Tryck pa flackborttagning- och funktion knappen samtidigt i 3 sek.
Nu &r ljudet avstdngt. For att sétta igang ljudet igen, tryck pa samma knappar i 3 sekunder igen.

A FARA! Nr du avaktiverat ljudet, hors inga signaler frdn maskinen alls.

OMLASTNING

Plagg kan 1aggas till aven under programmets gang. Nar trumman snurran och &r full av vatten &r det
inte sakert att 6ppna luckan. Tryck darfor pa Start/paus i 3 sekunder for att stoppa programmet mitt i.
FGlj nedan steg for att 1dgga i mer tvétt:;

1. Vanta till trumman stannat helt.
2. Luckan ar nu upplast.
3. Stang luckan igen efter att du lagt i plaggen och tryck pa Start/paus igen.

Start
Tryck pa Start/paus i 3 sekunder — Lagg i plaggen — Start

/\ oBst

Anvand inte omlastningsfunktionen ndr det ar hogt med vatten i trumman eller nar temperaturen ar hog.
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RENGORING OCH UNDERHALL

A VARNING! Dra alltid ur kontakten och sting av vattnet innan du pabérjar rengéring och underhall.

RENGOR UTSIDAN AV MASKINEN.

Att halla maskinen ren forldnger dess livstid. Utsidan kan torkas av med milt
rengdringsmedel utan slipmedel vid behov. Torka av 6verflodigt vatten med en
mjuk trasa. Inga skarpa féremél far anvandas.

& Obs! Fratande medel och kemikalier, alkohol eller 1dsningsmedel far inte anvéndas.

RENGORING AV TRUMMAN.
Trumman rengdrs med produkter utan klor. Stalull far inte anvandas.

& Obs! Ha aldrig klader i maskinen medan trumman rengors.

RENGORA DORRTATNING OCH GLAS.

Torka av glas och tédtning efter varje tvétt for att ta bort smuts och fléckar.

Om smuts samlas hér kan det géra att maskinen lacker. \\

Ta bort alla eventuella mynt, skruvar och annat som fastnat i ttningen 0
efter varje tvétt. Rengdr tdtningen och glaset minst en gdng i manaden u

for att se till att maskinen fungerar som den ska.
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Nar du har problem med din maskin, kontrollera forst om du kan Idsa det sjélv genom att flja tabellen nedan.

Om problemet kvarstar, kontakta behdrig reparator.

BESKRIVNING ORSAK

Maskinen startar inte Luckan &r inte stangd

Luckan kan inte 6ppnas

Sékerhetslaset ar aktiverat

Vattenldckage In/avloppslangarna ar

inte ordentligt fastskruvade
Tvéttmedelsrester i Tvéttmedlet &r fuktigt eller
tvattmedelsfacket har klumpat sig

Kontrollpanelen Strémsladden sitter

tands inte inte i ordentligt
Onormala ljud fran Transportsakringar
maskinen sitter kvar.
Maskinen star ej plant.
FELKODER
BESKRIVNING ORSAK
(g ] - ) .
D I Luckan &r inte stdngd ordentligt.
1 . , .
(g (N For lite vatten tas in under tvatt.
] | o e .
[y | Det tar lang tid f6r maskinen
att tomma ut vatten.
g . .
g g Maskinen lacker vatten.
(NAVAY
[AVA Andra fel

LOSNING

Stang luckan och kontrollera att inga
klader sitter i kldm

Bryt strommen och starta om maskinen

Kontrollera slangarna
Rengor och torka av facket
Kontrollera att kontakten sitter i ordentligt

och att det inte ar stromavbrott

Kontrollera att transportsakringarna ar borttagna
och att maskinen star jamnt pd ett stabilt underlag

LOSNING

Sténg luckan och starta om.

Kontrollera vattentrycket.
Réta ut inloppsslangen.
Kolla filtret pd inloppsslangen.

Kontrollera att avioppslangen inte ar
blockerad.

Starta om maskinen

Prova att starta om maskinen forst. Om
problemet kvarstar, kontakta tekniker.

& Obs! Efter kontroll enligt ovan, starta om maskinen. Om problemet kvarstar, kontakta behdrig reparator.
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RENSA INLOPPSFILTRET

Obs! Minskat vattentryck tyder pa att filtret behGver rensas. =D

o g~ wh =

Stang vattenkranen och skruva loss inloppsslangen.
Rengor filtret med en liten borste.

Rengor filtret med en borste.

Skruva fast slangen i maskinen och vattenkranen igen. @
Rengor filtren ungefar var tredje ménad for att maskinen ska fungera felfritt. (o

RENGORA TVATTMEDELSFACKET

1. Tryck dér pilen pa bilden visar, pa locket till skdljmedelsfacket, och dra ut tvéattmedelsfacket helt.
Tvétta alla delar noggrant med vatten och rengér fackets plats pd maskinen med mjuk borste.

osBY
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e

@

Skruva av inloppsslangen fran maskinens baksida. Dra ut filtret med en tang.

2. Lyft bort locket till skdljmedelsfacket och rengor delarna.

3. Satt tillbaka locket till skdljmedelsfacket och satt sedan hela tvdttmedelsfacket pa plats igen.

Tryck dér pilen visar — Rengdr med vatten — Rengor platsen dar facket ska sitta med vatten och en borste - St tillbaka facket.

Obs! Anvénd inte fratande rengdringsmedel eller medel med slipeffekt nér du rengér plastdelarna.
Rengor diskmedelsfacket var tredje manad for att sakerstélla att maskinen fungerar normalt

Flackborttagning Typ av flackar Tvéttprogram Vanliga flackar
= Mat Bomull, Syntet, Barnklader, Jeans Farska gronsaker, Juice, Sas
‘,@T’ Dryck Bomull, Syntet, Mix, Barnklader Rétt vin, heta drycker, lask
@ Sport & Fritid Bomull, Syntet, Mix, Sportklader Gras, damm, svett
% Utomhus & Arbete Bomull, Syntet, Mix, Sportklader, Jeans Fett, lera, kol
% Halsa & Skonhet Bomull, Syntet, Mix Smink, blod
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RENGORA AVLOPPSFILTRET.

/I VARNING!

e Forsékra dig om att maskinen tvattat fardig och &r tom.
Sténg av maskinen och dra ut kontakten innan du rengor filtret.

e Vattnet kan vara varmt! Lat vattnet svalna forst om du nyss anvént maskinen.
e Rengor filtret var tredje ménad for att maskinen ska fungera felfritt.

Oppna den nedre luckan

Dra ut filtret genom att vrida det moturs
Rensa ut skrdp ur filtret.

& @ nh =

Sétt tillbaka filtret och sténg luckan.

Obs!
& o Setill att locket skruvas pé ordentligt och korrekt, annars kan det lacka.

e Vissa maskiner har ingen nddavloppsslang, s& steg 2 och steg 3 kan man dé& hoppa 6ver.
Vrid det nedre locket direkt for att fa ut vattnet.

e Ndr maskinen anvéands och beroende pa valt program kan det finnas varmvatten i pumpen.
Ta aldrig bort pumplocket under en tvattcykel, vénta alltid tills maskinen har avslutat cykeln och &r tom.
Né&r du sétter tillbaka kdpan, se till att den ar ordentligt dtdragen.
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KUNDSERVICE

Reservdelar till din maskin lagerhalls i minst 10 &r. Har du fragor, kontakta Osby Vitvaror.

VARNING!

Forsok aldrig sjélv att reparera en maskin som &r trasig. Du kan skada dig sjalv eller
andra. Alla reparationer ska utfras av behorig person.

Egna reparationer kan géra att garantin inte géller och eventuella skador inte ersétts.

TRANSPORT

Folj foljande instruktioner ndr maskinen ska flyttas.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Dra ut kontakten och stang av vattenkranen.

Kontrollera att lucka och tvdttmedelsfack dr ordentligt stdngda.

Skruva loss inloppslangen fran kranen och ta loss avioppsslangen fran avioppet/vasken.
Tom ur allt vatten ur maskinen (se instruktion Rengéra avloppsfiltret).

VIKTIGT! Skruva fast de fyra transportsdkringarna pa baksidan igen.

Maskinen &r tung. Var forsiktig vid flytt och transport. Lyft aldrig maskinen genom att hélla
i luckan eller andra utstickande delar.

Stromforsérining 220-240V~,50Hz H
Max stromstyrka 10A

Vattentryck 0.05MPa - 1MPa

Modell Tuittkapacitetkg | Matt Nettovikt | Effekt
TM148A . 80kg | 595*475*850 | 63kg | 1900 W
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PRODUKTDATABLAD

Tillverkarens namn eller méarke: OSBY Vitvaror AB

Tillverkarens adress: Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg

Modellbeteckning  TM148A

Generella vérden for produkten:

Parameter Vérde Parameter Virde
Hojd 85
Kapacitet i kg () 8,0 Dimensioner (3), () Bredd 60
Djup 48
Energieffekt index (?) 46,6 Energieffektklass () A ©
Tvatteffekt index (?) 1,031 Skoljeffekt index gram/kg (%) 5,0
Energiforbrukning i kWh Vattenforbrukning i liter
per tvatt, baserat pa 40-60° per tvatt, baserat pa 40-60°
programmet. Faktisk energi- 0.424 programmet. Faktisk vatten- 48
forbrukning beror pa hur forbrukning beror pa hur
maskinen anvénds. maskinen anvénds och vattnets
hardhet.

Maxtemperatur inuti textiler (%) °C Full 37 Kvarvarande fukt (*) (%) 53,9

Halv 27

Kvarts 24
Centrifughastighet (°) (rpm) Full 1351 Centrifugeringsklass (°) B @

(centrifugering)

Halv 1351

Kvarts 1351
Programmets langd () Full 3:38 Typ Fristaende
timmar:minuter

Halv 2:48

Kvarts 2:48
Ljudniva vid centrifugering 72 Ljudnivaklass (*) (centrifugering) A Q]
() (dB (A) re 1 pW)
Energiforbrukning i Off-lage W 0.50 Energiforbrukning i Standby-lage N/A
Energiforbrukning i fordrojningslage W 4.00 Nétverksstandby W N/A

Minimum garanti som erbjuds av tillverkaren:

Denna produkt &r designad for att avge silverjoner vid tvétt. NEJ
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YTTERLIGARE INFORMATION:
L&nk till tillverkarens hemsida dér informationen om punkt 9 tilldgg Il 2(6) i EU’s regelverk EU2019/2023 (1) finns har:
WWww.osbyvitvaror.se

(@) Inte relevant for denna produkt med hénsyn till artikel 2(6) i EU’s regelverk EU2017/1369 (1)
(b) for ECO 40-60-programmet
(c) andringar av detta &r inte relevant for syftet i paragraf 4 i artikel 4 i EU’s regelverk EU2017/1369

(d) om produktens databas automatiskt genererar ett vérde i denna ruta, behover tillverkaren
inte fylla i hér.

1. Verklig energiférbrukning beror p& hur maskinen anvands.
2. \Verklig vattenforbrukning beror pa hur maskinen anvénds och pa vattnets hardhetsgrad.
3. Reservdelar skickas inom 15 dagar fran mottagen bestéllning

PRODUKTDATABLAD ENLIGT:
(EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341.

Produktdatabladet for din maskin hittar du &ven online. G till https://eprel.ec.europe.eu och skriv in
modellnumret for din maskin for att ladda ner databladet. Modellbeteckningen for din maskin hittar
du under Tekniska specifikationer i manualen.
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www.osbyvitvaror.se

OSBY VITVAROR AB
info@osbyvitvaror.se | Tel 042 29 95 60
Makadamgatan 5 | SE-254 64 HELSINGBORG
OSBY Vitvaror AB | Makadamgatan 5 | 254 64 Helsingborg

TM148A -art-3201 -20250319 / Vi reserverar 0ss for eventuella tryckfel.



